Tuulivoima ja sadatévoima

SAHKOA pitaé koko ajan olla saatavilla kulutusta vastaava madra. Sahkén kulutus kuitenkin vaihtelee
koko ajan, misté syysté jarjestelméssa on mukana tuotantoa, jota on helppo sditaa tarvittaessa hyvinkin
nopeasti ylos- tai alaspdin.. Vaihtelevaa kulutusta siddetddn sadoilla megawateilla joka pdiva. Periaat-
teessa kaikki tuotanto on sdatyvad, mutta kaytannossa sdato tehdadn usein esimerkiksi vesi- ja lauhde-
voimalla. Liséksi jarjestelméssa on varavoimaa, jonka tehtavana on reagoida &killisiin tuotantolaitosten

vikaantumisiin. Varavoima mitoitetaan suurimman verkkoon liitetyn tuotantoyksikén mukaan.

SAAN mukaan vaihtelevan sihkéntuotannon méairin kasvaessa sddtdoa joudutaan tekemiian myos en-
tistd vaihtelevamman tuotannon vuoksi. Esimerkit maailmalta osoittavat, ettd sddtdévoimaa joudutaan
kayttimain aiempaa enemmaén, kun aurinko- ja tuulivoimaa on paljon sdhkdéjarjestelmassa. Kulutuk-
sen ja tuotannon tasaamiseksi on hyva, ettd sihkomarkkinamme on Suomea laajempi yhteispohjois-

mainen Nordpool.

SIRTOYHTEYDET maiden ja markkinoiden viélilla auttavat myo6s tasapainon 16ytymista ja parantavat sdh-
komarkkinan toimivuutta. Pohjoismaisella markkinalla on tarjolla paljon vesivoimaa, mikd on hyva asia
Suomen néakodkulmasta. EU korostaa siirtoyhteyksien merkitysta ja séhkomarkkinan yhtenéistamista

Energiaunionia tavoitellessaan.

SAHKOMARKKINA on murroksessa, ja vanha tasaiseen tuotantoon perustuva malli on viistyméassa ky-
syntédjouston, varastoinnin ja digitaalisuuden vallatessa alaa ja luodessa uusia liiketoimintamahdolli-
suuksia. Suomi on edelldkéavija etdluettavien séhkonkulutusmittareiden saralla, ja toisaalta maailmalla
kysyntdjousto on jo aitoa liiketoimintaa. Kysyntdjousto tarkoittaa esimerkiksi sitd, ettda supermarkettien
kylmaévarastojen tai asuntojen lamminvesivaraajien kulutusta vihennetdan hetkellisesti niin, ettd suu-
rinta séhkon kulutuskuormaa saadaan leikattua mutta kuluttaja ei huomaa osallistuvansa kulutusjous-

toon. Kulutusjouston tarjoamisesta, samoin kuin saatdévoiman tuottamisesta, maksetaan korvausta.

ENERGIAN varastointiin kehitetddn koko ajan uusia menetelmia. Tulevaisuudessa esimerkiksi sdthkodau-
tojen akkujen ennakoidaan voivan toimia kulutuksen ja tuotannon tasapainottajina aina auton ollessa
kytkettyna latauspisteeseen. Jarjestelmissa, joissa vaihtelevaa tuotantoa on ajoittain enemmaén kuin ku-
lutusta, ylijadmaéasahkolla voidaan jatkossa tuottaa myos lampoa esimerkiksi lampévarastoon tai poltto-

aineita esimerkiksi liikenteen tarpeisiin.

ERI tutkimushankkeissa tehtyjen skenaariotarkastelujen mukaan néyttaa selvaltd, ettd tuuli- ja aurin-
kosahkon rooli ilmastoystavillisessa sdhkojarjestelmassa tulee olemaan merkittava joka puolella maa-
ilmaa. Entinen jako perus- ja sidtovoiman vélilla onkin muuttumassa jakoon sédn mukaan vaihtelevan
tuotannon seka tuotannon ja kulutuksen tasapainoa yllapitdvien menetelmien valilli. On myo6s syyta
muistaa, ettd tuulivoiman tuotanto ei vaihtele &dkillisesti, vaan on melko hyvin ennustettavaa. Nykyai-
kainen dlykés sdhkojarjestelmé voi sisdltdd runsaasti tuulivoimaa ja toimia luotettavasti, joustavasti ja
edullisesti.
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